
 

Komfyrvakt SE1000 er en ny trådløs komfyrvakt fra Scandinavian Electric. Med unik 

fleksibilitet, enkel montering og diskret utseende, er SE1000 et godt valg for alle 

kjøkkenløsninger. 
 

 

Komfyrvakt SE1000 består av en trådløs sensor som overvåker 
platetoppen, 

samt en komfyrstikkontakt som kutter strømmen dersom en farlig 
situasjon oppstår. 

 

 

En komfyrvakt dekker alle typer montasje 

SE1000 kan monteres under vifte, på vegg eller i tak. Samme sensor benyttes for alle montasjehøyder 
(fra 45 - 200 cm over platetopp). Du får SE1000 i to varianter: For fast montering (SE1000) og for 

selvmontering (SE1000PP). 

Ingen batteribytter 

Den trådløse sensoren er solcelledrevet, med et backupbatteri med forventet levetid på inntil 10 år. 

 
Intelligent multisensorteknologi 

En kombinasjon av temperatursensor og IR sørger for at SE1000 gjør svært nøyaktige målinger. 
Sensoren tilpasser seg matlagingsvanene på en intelligent måte, og lærer seg over tid hva som er 

normale temperaturområder for den aktuelle komfyr. 

 
Markedets enkleste oppsett og tilkobling 

Sensor og komfyrstikkontakt leveres ferdig paret, og innstilt for montasje under ventilatorvifte 45-
60cm* (Mål gjelder nyeste versjon komfyrvakt). Installasjonen utføres med kun 5 enkle trinn: 

1. Koble fra strømmen 

2. Koble til komfyrstikkontakten 

3. Monter sensoren med medfølgende limpute eller skruer 

4. Koble til strømmen 

5. Test at alt virker 


